品番 CF-F8/CF-Y8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シ U -ズ 


必ずお読み < ださい 


本書は、レッツノートをを全にお使いいただくために特にを意していたださたい点と、「よくある質問」について説明します。 
『取扱説明書基本ガイド』の「を全上のごを意」と合わせて、必ずご使用前にお読みいたださ、を全にお使いください。 
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お買い上げを初めて電源 
を入れるとまに気を付け 
ること 

今己ページの⑨ 


吟4ページの⑧ 


吟4ページの⑦ 


ページの ③ 


メモ U — 容量にごいて 


♦4 ページの⑨ 

• 6ぺージの「その他のお知らせ」ち 
ご覧ください。 


青少年によるインターネット上のち害サイトへ①アク 
セス制限について 

フィルタリングは、ち害なインターネット上のサイト 
を青少年に見せないよ5にずるための巧術です。 

特に青か年びお5れるご家庭では、ご自宅のノ（ソコン 
にフィルタ1」ング機能を持つソフトウェアを履入しイ 
ンス I -ールするか、インターネット事業ちのフィルタ 
U ング-サービスの利用をお勧めします。 


ディスプレイの扱いは 
ていねいに！ 


LAN またはモデムをほ5 
とまに気を付けること 


CD / DVD ドライブの 
作動音び大をい！ 


動画再を時に音び 
まつた < 出なかった D 、 
正しい音び鳴5なかつ 
た D する！ 
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① AC アダプターを巧いた6画面びお< 
なつた！_ _ 



これは故障ではありません。 
明る < するには、 



ただし、明るくするとバッテ U —の駆動時間は短くなります。 
詳し<は、『取扱説明書基本ガイド』の「画面の明るさを調整す 
る」をご覧ください。 


〔感バッテリー駆動時間び短い！ ) 


バッテ U —の駆動時間は、使い方や使用環境によって大を<変わ 
ります。 

( 例えば、画面を明るくして使っているとをは短くなります） 


- 〔 CF - F 8/ CF - W 8/ CF - T 8/ CF - R 8 シ U —ズの場合） 

電源プランを[パナソニックの電源管理（省電力）]に設定する。 

〔 CF - Y 8 シ U _ ズの場合） 

省電力設定ユーティ1」ティで[省電カレベル：高]に設定する 
(必要に応じて詳細項目を設定する）。 

-画面を暗くする。 

-起動しているソフトを閉じる。 

-バッテ U - のエコノミーモード ( ECO ) を無効にする。 

などの方法で、より長く使用することびでをます。 

• 駆動時間の測定ち法 

バッテ U —の駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共 
通の測定法として社団法人電子情報技術産業協会の rJElTA 
バッテ U 動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J を採用しています。測定 
された数値は、なの2つのち法でノ くッテ U —び動作する時間を 
測定し、その平巧をとった値です。 

-負荷をかけた状態での測定ち法（測定法 a ) 

内部 LCD の輝度け月るさ）を 20 cd / m 2 に設定し、指定の動 
画ファイル （ MPEG 1 お式）を八ードディスクから読み出し 
なびら再生し続ける。 

-負荷をかけない状態での測定方法 （ 測定法 b ) 

内部 LCD の輝度を最も暗い状態に設定し、デスクトップ画 
面を表示したまま放置する。 

20 cd / m 2 の設定方法および輝度を最も暗くする方法： 
『取扱説明書基本ガイド』の「バッテ1」一について」をご覧く 
ださい。 

」曰 TA 測定法は画面を暗<するなど消費電力を抑えた状態で測 
定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプ U ケー 
シヨンソフトをたくさん起動していたりすると、 」 EITA 測定法 
の値よりも短くなります。 

詳しくは、皆『操作マニュアル』「巧（バッテ U -)」 および 」 EITA 
の Web ヴイト （ http ;// it . jeita . or . jp / mobile /) をご覧ください。 
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④ Word や Excel を巧うには ） 


Microsoft ® 日 ffice インストール済みモデル政外をお使いの場 
含は、 Microsoft ® Office Word 2 日日 7 や Microsoft ® Office 
Excel 2007 を使う には、 Microsoft ® Office Personal 2007 
などを別途購入していただ < 必要があります。 

の画面に黒い点やちび付いている点びある！ I 

これは故障ではありません。 

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますび、 
画素欠けや常時点な（緑、赤、青色）するちのびあります。これ 
は故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効 
画素び99.9980/〇し U 上画素欠けなどび0.0020/〇し:!下の場合は、 
故障ではあ0ません。） 


⑥デイスプレイの巧いはていねいに！ ) 


ディスプレイの取り扱いには十分ま意してください。 


〔 CF - Y 8/ CF - W 8/ CF - T 8/ CF - R 8 シ U -ズの場合) 



参持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネッ 
卜部を持たないでください。 

参 CF - Y 8/ CF - R 8 シ U - ズをお使いの場合、ディスプレイを閉じ 
る際は、ラッチびさちんとかみ合5 ( ロックされる）まで上か 
らしつかりと押して閉じてください。 

〔 CF - F 8 シ U - ズの場合） 



•持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネッ 
卜部を持たないでください。 

•ディスプレイを閉じる際は、ラッチびさちんとかみ合5 (ロッ 
クされる）まで上からしっかりと押して閉じてください。 
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CD / DVD ドライブ内蔵モデルをおほいの方へ 

( DCD / DVD ドライブの作動音び大をい！ 

V -V 


これは故障ではありません。 

内蔵 CD/DVD ドライブの電源を入れた直後、またはセットアッ 
プユーティ U ティの[光学ドライブ電源] (CF-Y8 シ U -ズの場 
合は [DVD ドライブ電源])び[オン]の状態で本体の電源を入れ 
た直後、 CD/DVD ドライブから音びします。これは CD/DVD 
ドライブのモーターなどび作動した音で、故障ではありません。 
あらかじめご了承:ください。 

詳しくは、^『困ったときの Q&A』r 画像/動画/サウンド」の 
「CD/DVD ドライブの振動や作動音び大をい」をご覧くださし、。 
參 CF-Y8 シ U— ズ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデ 
ルをお使いの場合 

セットアップユーティ U ティの [DVD ドライブ電源]を[才 
フ]に設定していてち、本体の電源を入れた直後に作動音びし 
ます（工場出荷時は[オフ]に設定）。故障ではありませんの 
で、あらかじめご了承ください。 


⑦動画再を時に音がまったく出なかったり、 
正しい音が鳴らなかったりする！ 


Microsoft® Windows® Media Player で動画を再生する場を、 
記録方式によっては動画の表示や音声が正しく再生されない場合 
があ D ます。 


CD/DVD ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ 

DVD を再生する場合ち同様の現象が発生します。 DVD の再生 

には WinDVD をお使いください。 


④メモリー容量について 


RAM モ ジュ ー) レの交換•取り付けの際は、推奨の RAM モジュー 
ルをお使いください。 

參推奨の RAM モジュール 

( CF - Y 8 シ U - ズの場合） 

バナソニック製 CF-BAWO 已 12AU (已 12MB) 

CF-BAW1024AU(1GB) 

( CF - F 8/ CF - W 8/ CF - T 8/ CF - R 8 シ U - ズの場合) 

パナソニック製 CF-BAK1024U(1GB) 

CF-BAB 2048 U(2GB) 

参 RAM モジュールの取り付け/取りがし 

『取扱説明書基本ガイド』または^『操作マニュアル』「1^,1 
(周辺機器）」の「メモ1」一容量を増やす」をご覧ください。 

• メモ U —容量および化張メモ U —スロットの仕様 

『取扱説明書基本ガイド』などの「仕様」をご覧 < ださい。 

• 交換または増設後、電源び入らない場合 

RAM モジュールを取りがして再度電源を入れてください。詳 
しくは、『取扱説明書基本ガイド』「困ったとを」の「起動/ 
終了/ス U —プ状態/体止状態の Q&A 」をご覧ください。 
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(® お買い上げを巧めて電源を入れるとをに気を付けること 


お買い上げ後初めて電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面び表示されるまでの間、なのよラな画面び表示されます。この間 
は、 絶対に電源を切5ないでください（所要時間：約20分）。 また、 AC アダプターはなず接続してください。 接続せずに操作すると、 

バッテ U —の残量びなくなり、途中で電源び切れてしまラ場合びあります。途中で電源を切ると、正常に起動でをなくなる場合びあり 
ます。この場合は、付属の Windows Vista 用プ□ダクト U カバ U — DVD - ROM を使って再インストールする必要びあります。 

途中で画面び真っ黒になったり、カーソルだけび表示された状態びしばらく続いた0しますび、故障ではありません。そのまましばら 
くお待ちください。 



この画面び表示された後、し 
ばらくの間左上に「. . . ■」 
だけび表示されます。 



(画面は一例でず) 



I 

この状態び数分間続を、パソ 
コンび自動的に再起動します。 




真っ黒の画面上にカーソルび 
表示されます。 


■ 一 F 

Windows のセットアップ時に 
設定したパスワードを入力し 
てごをク IJ ックします（パス 
ワードを設定していない場合、 
この操作は不要です）。 



「 Windows のセットアップ」画面 
び表示されます。画面に化ってセッ 
トアップします（♦『取扱説明書準 
備と設定ガイド』の 「 Windows を 
セットアップする」)。 

•セツトアップの操作後ち各 
種設定び行われます。 


已 





















⑩ LAN またはモデムを使うとまに気を 
付けること 



LAN コネクターに電話回線や指定 1 U がの 
ネットワークを接続しない 

Q LAN コネクターに下のよ5なネットワークや回線を 
接続すると、火災•感電の原因になることびあります。 

禁止 

• 1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、1 OBASE-Tlil 外のネッ 
トワーク 

参電話回線 （ IP 電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換 
機）、デジタル公衆電話など） 


モデムは、一般電話回線で使用ずる 

〇 尝社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）やデ 
ジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない 
国や地域で使用したりすると、火災-感電の原因に 
なることがあ0ます。 

本機のモデムび対応している国や地域については、『取扱説明書 
基本ガイド』の「仕様」をご覧くださし、。 

-電話回線について詳しくは、電話尝社または電話回線の管理者 
にお問い合わせください。 


Printed in Japan 


その他のお知5せ 


I バスワードを入力するとを、キーを押してち文字び入力さ 
れない場合は、 Fn キーびロックされている場合びありま 
す。 m を1回巧して□ックを解除してから入力してくだ 
さい。 

1=ニポート U プ U ケーター（別売 D ) 使用時の情報を弊社 
の Web ページに掲載していますので、必ずご覧ください。 
http :// askpc . panasonic . co . jp / vista / preJn / 
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